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U.V LAMP를 반사시켜 그림처럼 U.V를 한곳으로집중시킨 것으로 UV 경화기에 가장 많이 사용된다. 
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U.V LAMP 를 반사시켜 그림처럼 U.V 광을 평행으로 반사시키는 형식으로 소형 경화기에 적합하다.(반도체.본딩 및 접착) 



	  

	[image: image6.png]+ 2 (Diffuse type : Fig.®)





	[image: image7.png]



U.V가 확산되는 형태이며 경화기에서는 사용하지 않는다. U.V 경화기의 반사갓은 매우 중요하다.U.V LAMP 발광량 의 70%가 반사갓 쪽으로 방사되어 반사되므로 반사갓을 선정할때는 U.V 반사갓 (집광형, 평행광형)을 사용해야만 U.V 광의 반사효율을 높일 수 있다. 
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	공냉식이므로 관리가 용이하며 피조물의 열량을 식히는 효과와 AIR커튼이 형성 표면온도로 급격히 저하한다. 이중으로 된 조사기 케이스내의 공기를 급기, 배기 하는 시스템으로 일반적으로 플라스틱 등 열에 민감한 제품에 사용되고 있다. 
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U.V FILTER의 한 종류로써 Lamp의 효율을 극대화하기 위해 U.V 조사장치에 사용되고 있다.
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[그림1]과 같이 적외선(열)은 외부로 방출되며 자외선(U.V)은 반사되는 특성을 이용하여 손실되는 자외선량을 최소함으로 줄여 Lamp효율을 높이고 있다. 
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[그림2]와 같이 적외선(열)은 반사되며 자외선(U.V)는 투과되는 특성을 이용하여 제품의 열변형을 최소화 할 수 있다. 
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[그림3]과 Cold Mirror ㆍHot Mirror를 U.V조사장치에 장착하여 각 Mirror의 특성을 이용하여 사용되고 있다. 




